Tomaszow Maz.20.10.2025r.

Oznaczenie sprawy ZSP3.214.4.2025

ponownie zaprasza d
magazynowej,
innych elementow wyposazenia

Zaproszenie do sktadania ofert celem oszacowania wartoséci zaméwienia

Dziatajac na podstawie przepisow Kodeksu Cywilnego
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo z
Dyrektor Zespotu Szkot Ponadpodstawowych nr 3 im.
realizujac zadanie ,Utworzenia Branzowego Centrum
o sktadania wstepnych ofert na realizacje zadania pn.: ,

stotu rolkowego grawitacyjnego, przenosnika elastyczne
BCU w Zespole Szkdt Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawia Il

w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionow 477, w catosci lub w czesciach

Opis przedmiotu zaméwienia:

Zamowienie obejmuje nastepuigce czesci:

oraz na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1
amowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z p62n. zm.)
Jana Pawta Il w Tomaszowie Mazowieckim
Umiejetnoséci w Tomaszowie Mazowieckim”,
Dostawa ukfadnicy
go grawitacyjnego rolkowego i

Lp. | Nazwa przedmiotu Szczegbiowy opis przedmiotu Nos¢ |

1 ZESTAW 1. Przedmiot zamoéwienia 1
AUTOMATYCZNEGO komplet
SKEADOWANIA Przedmiotem zamdwienia jest:

TOWAROW
zestaw ukladnicy
magazynowej,
regatow do
ukltadnicy
magazynowej na
pojemniki,
pojemniki
transportowe,
pojemniki
magazynowe

Zakup, dostawa i montaz zestawu automatycznego
skladowania towaréw (zestawu ukladnicy magazynowej,
regatlow do ukladnicy magazynowej na pojemniki,
pojemniki transportowe. pojemniki magazynowe) W
ramach wyposazenia technologicznego hali
magazynowej Branzowego Centrum Umiejetnosel w
Tomaszowie Mazowieckim.

2. Cel zakupu

Zakup zestawu urzadzen dzialajacych na zasadzie
uktadnicy magazynowej regatowej ma stanowi¢ gltowne
wyposazenie technologiczne w hali magazynowej nr 2
(sala nr002) Branzowego Centrum Umiejetnosei jako
zestaw automatycznego  transportu pionowego 1
poziomego W procesie sktadowania magazynowego,
obstugujacego  pojemniki  transportowe, pojemniki
magazynowe, paletowe jednostki fadunkowe, itp.

Zestaw sklada sie z regatu windowego (pracujacy wruchu
w kierunku pionowym gora-dot i poziomym), regalu
karuzelowego (z ruchomymi, rotujacymi pétkami) i
regalow w systemie gestego skladowania z systemem
umozliwiajacym automatyczne lub polautomatyczne
skladowanie paletowych jednostek tadunkowych z
wozkiem wahadtowym. Role i zasadg dzialania uktadnicy




magazynowej pelnia odpowiednio windy lub wozki
wahadlowe w poszczegdlnych urzadzeniach.

Zakupione  urzadzenia majg mie¢  zastosowanie
edukacyjne do celow szkoleniowych dla uczniow i
kursantow.

Urzadzenia musza posiadaé wlasny system sterowania i
Oprogramowanie magazynowe (WMS) umozliwiajace
sterowanie  wszystkimi urzagdzeniami  w  halj
magazynowej nr 002 jak réwniez musza by¢
kompatybilne z innymi programami stosowanymi w
innych urzadzeniach wykorzystywanych w pracy
magazyniera (np.  skanerami, zestawami  RFID,
systemami pick by voice, pick by light, itd.).

3. Zakres zamoéwienia obejmuje:

1) Doboér, dostawe i instalacje zestawu urzadzen:
® regalu windowego Wyposazonego w okno
kompletacyjne i panel sterujacy,
¢ regalu karuzelowego wyposazonego w okno
kompletacyjne i panel sterujacy,
* regaldbw w systemie gestego  skladowania z
polautomatycznym woézkiem wahadlowym.
2) Integracje z systemem WMS (esli wymagane dla
danego urzadzenia),
3) Uruchomienie i testy funkcjonalne,
4) Przeszkolenie personelu obstugujacego u
Zamawiajacego (minimum 4 osoby),
5) Dostarczenie dokumentacji technicznej i uzytkowej w
Jjezyku polskim,
6) Gwarancje i serwis.

4. Opis techniczny przedmiotu zZamowienia

1) Regal  windowy do obstugi  pojemnikow
magazynowych wraz z kompletem pojemnikow.
a) konstrukcja:

* regal typu windowego (z winda pionowa) z
wewnetrznymi potkami (tacami)
przechowujacymi pojemniki,

* obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej
proszkowo,  boczna  §$ciana 7z materiatu
przezroczystego  pozwalajacego  obserwowad
prace automatycznej windy jako uktadnicy
magazynowej,

* wbudowany system automatycznego podnoszenia
1 opuszczania tac z pojemnikami,

» okno kompletacyjne i panel sterujagcy dla
operatora urzadzenia.

b) wymiary:




d)

2)

a)

b)

d)

3)

o wysokos¢: 5000 + 6000 mm,

e szerokosé: 2200 + 3200 mm,

o« glebokosé: 2200 + 3000 mm,

system sterowania:

« panel sterowania w jezyku polskim,

o system zarzadzania adresacja tac i lokalizacji
pojemnikow, tace przystosowane do
przechowywania pojemnikow magazynowych,

o mozliwosé integracji z systemem WMS lub ERP
(interfejs komunikacyjny),

e mozliwos¢ zdalnej diagnostyki i serwisu,

zasilanie i zabezpieczenia:

e zasilanie: 400 V, 50 Hz

o zabezpieczenia przecigzeniowe, awaryjne
zatrzymanie, czujniki potozenia.

Regal  karuzelowy do obstugi pojemnikoéw
magazynowych wraz z kompletem pojemnikow.
konstrukcja:

« automatyczny regat karuzelowy pionowy,

« mechanizm dzialania: regal ma wykorzystywac
pionowy  obieg polek/kuwet  z napgdem
elektrycznym,

wymiary:

e wysokosé: 5000 + 6000 mm

e szeroko$¢: 3000 + 3500 mm

e glebokosé: 1300 + 2000 mm

system sterowania:

e panel sterowania w jezyku polskim,

e sterowanic elektroniczne z poziomu panelu
operatorskiego, umozliwiajace wyszukiwanie
lokalizacji, sortowanie, dodawanie i usuwanie
pozycji magazynowych,

e mozliwosé integracji z systemem WMS lub ERP
(interfejs komunikacyjny),
mozliwosé zdalnej diagnostyki i serwisu,

e strefa poboru towaru: ergonomiczna, Zz
oswietleniem LED.

e zabezpieczenia: system czujnikow
bezpieczenstwa,  fotokomorki W strefie
zatadunku/rozladunku,  awaryjny  wylacznik
STOP.

zasilanie i zabezpieczenia:

« zasilanie: 400 V, 50 Hz

» zabezpieczenia przeciazeniowe, awaryjne
zatrzymanie, czujniki potozenia.

System  regalow  ggstego sktadowania 2
pétautomatycznym lub automatycznym wozkiem
wahadtowym do skladowania palet.




a) konstrukcja regatow:

b)

. Wymagania techniczne

konstrukcja regalowa stalowa kotwiona do
posadzki,

wysokos¢ regatow: 5000 + 6500 mm,
szerokos¢ catkowita systemow regatow: 3200 +
4800 mm,

glebokos¢ (dhugose) regatow: 6000 + 8000 mm,
udzwig kazdej jednostki paletowej: minimum
1000 kg.
przystosowane do palet EURO (1200 mm x 800
mm),

zabezpieczenia konstrukcyjne: odboje, ostony
stupéw, prowadnice w kanatach, elementy
zapobiegajace przypadkowemu zsunigciu palety,
powloka antykorozyjna — malowanje proszkowe
lub ocynk ogniowy,

wozek wahadlowy w pelni  kompatybilny z
systemem regalowym gestego sktadowania:
elementy zabezpieczajace i konstrukcyjne — szyny
prowadzace,

naped elektryczny,

obstuga palet EURO (1200 mm x 800 mm),
system automatycznego wykrywania pozycji
palety oraz korica kanatu,

funkcja polautomatycznego  zaladunku i
roztadunku palet w kanale,

oprogramowanie umozliwiajace konfiguracje i
diagnostyke urzadzenia,

certyfikaty CE, deklaracja zgodnosci.

Urzadzenia fabrycznie nowe, wolne od wad
technicznych i prawnych,

Urzadzenia musza posiada¢ oznakowanie CE oraz
deklaracje zgodnosci z dyrektywami UE,
Gwarancja producenta: minimum 24 miesiace,
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostepny na
terenie Polski,

Termin dostawy: 30 dni od podpisania umowy,
nie pézniej niz do 30 grudnia 2025 roku,
Transport do miejsca instalacji po stronie
Wykonawey,

Montaz, zakotwienie i uruchomienie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego,

Instrukcja  uzytkowania i dokumentacja
techniczna w jezyku polskim,

Instrukcja BHP bezpiecznej obstugi urzadzenia. -




STOt ROLKOWY
GRAWITACYINY

Opis zakupu stolow rolkowych grawitacyjnych

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

Zakup, dostawa 1 montaz trzech stoléw rolkowych
(przenosnikow) grawitacyjnych przeznaczonych do
transportu  rgCZnego towaréow w jednostkach
tadunkowych (np. pojemnikach, kartonach, skrzynkach,
paczkach, itp.) w ramach wyposazenia hali magazynowej
Branzowego Centrum Umiejetnosci W Tomaszowie
Mazowieckim.

2. Cel zakupu

Zakup stolow rolkowych/przenosnikow ma na celu
usprawnienie 1 umozliwienie ergonomicznego 1
bezpiecznego transportu towarébw w obrebie hali
magazynowej, w procesie szkolenia uczniéw i kursantow.
Stoly rolkowe/przenosniki beda wykorzystane jako
wyposazenie technologiczne hali magazynowej do
transportu bliskiego pomigdzy automatycznymi regatami
magazynowymi a robotem paletyzujacym. Urzadzenia
moga pracowaé niezaleznie jako samodzielne stoly
rolkowe np. do kompletacji towarow wedtug zamowienia.

3. Opis techniczny przedmiotu zamowienia

1) Rodzaj przenosnika: przenosnik rolkowy (stol
rolkowy) grawitacyjny (bez nap¢du)

2) Diugo$¢  catkowita: 3000 mm (jeden
stol/przenosnik) z mozliwoscia faczenia stotdow w
celu uzyskania wymaganej dtugosci np. 6000 mm
lub 9000 mm

3) Szeroko$¢ robocza: 600 mm

4) Wysokos¢ robocza: regulowana w zakresie 600 +
1000 mm

5) Rolka transportowa:

e material: stal
e srednica rolek: 50 mm
e rozstaw rolek:75 mm + 100 mm

6) Konstrukcja nosna: stalowa
e mozliwosé faczenia modutow,

e zabezpieczenia koncowe (np. odbojniki).
e mozliwo$é montazu prowadnic bocznych.

3 szt.




4. Wymagania techniczne

1) Sprzet fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych,

2) Urzadzenie musi posiada¢ oznakowanie CE oraz
deklaracje zgodnosci z dyrektywami UE,

3) Gwarancja producenta: minimum 24 miesigce,

4) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

5) Termin dostawy: 30 dni od podpisania umowy,
nie pozniej niz do 30 grudnia 2025 roku,

6) Montaz i uruchomienie w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,

7) Instrukcja  uzytkowania | dokumentacja
techniczna w jezyku polskim,

8) Instrukcja BHP bezpiecznej obstugi urzadzenia.

*  Warunki wykonania zamowienia

1) Miejsce realizacji: hala magazynowa (sala 002)
Branzowego Centrum Umiejetnosei w Zespole
Szkot Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawta
II w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200
Tomaszéw Mazowiecki ul. Legionow 47.

2) Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia  szkolenia  dla kadry
obstugujgcej z zakresu:

- obstugi urzgdzenia,

- podstaw konserwacji, postepowania w
przypadku awarii,

- zasad BHP podczas cksploatacji
urzadzen.

PRZENOSNIK
ELASTYCZNY
GRAWITACYINY
ROLKOWY

Opis zakupu przeno$nika elastycznego
grawitacyjnego rolkowego

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

Zakup, dostawa i montaz przenosnika elastycznego
grawitacyjnego rolkowego (zwanego tez przenosnikiem
roleczkowym pantograficznym) przeznaczonego do
transportu  recznego  towardw = w Jjednostkach
tadunkowych (np. pojemnikach, kartonach, skrzynkach,
paczkach, minipaletach, itp.) w ramach wyposazenia
technologicznego pracowni produkcji (sala nr 005)
Branzowego Centrum Umiejetnosci w  Tomaszowie

Mazowieckim.

komplet




2. Cel zakupu

Zakup przenosnika ma na celu usprawnienie i
umozliwienie ergonomicznego i bezpiecznego transportu
towarow (jednostek tadunkowych) w obrgbie pracowni
produkcji, w procesie szkolenia uczniow i kursantow.
Przenoénik elastyczny bedzie wykorzystany jako
wyposazenie technologiczne pracowni szkoleniowej do
transportu  bliskiego pomigdzy stanowiskami pracy
rozstawionymi wzdtuz urzadzenia. Urzadzenie moze
pracowaé niezaleznie jako samodzielny przenosnik do
transportu bliskiego, moze by¢ dowolnie rozstawione
wedlug  potrzeb prowadzgcego szkolenia/kursy.
Urzadzenie jest mobilne i rozsuwane na dowolna dtugos¢
wedlug potrzeb. Moze by¢ wykorzystany W operacjach
zatadunku i roztadunku.

3. Opis techniczny przedmiotu zamowienia

1) Typ przenosnika: przenosnik rolkowy
pantograficzny (grawitacyjny)

2) Dlugosé catkowita po rozciagnigeiu: do 16000
mm

3) Szerokos$¢ robocza: od 500 mm do 600 mm
(szerokos¢ rolki)

4) Podziatka osi rolek od 32 do 130 mm (po
rozciagnigciu)

5) Wysokos¢ robocza: regulowana w zakresie 700 +
1100 mm

6) Rolka transportowa:
e material: stal
e rolki osadzone na tozyskach kulkowych

7) Konstrukcja nosna:

e stalowa malowana proszkowo lub
ocynkowana,

e mobilno$é — przenosnik wyposazony w kotka
z blokadg umozliwiajace latwe
przemieszczanie urzadzenia,

e skladany/rozsuwany mechanizm
pantograficzny umozliwiajacy latwe
dopasowanie dfugosci,

e bezpieczenstwo - zabezpieczenia

krawedziowe (np. odbojniki), blokady kot.
4. Wymagania techniczne

e Sprzet fabrycznie nowy, wolny od wad
technicznych i prawnych,




logistycznych

Skanery
magazynowe

System glosowy
pick by voice

Drukarka etykiet

Urzadzenie musi posiada¢ oznakowanie CE oraz
deklaracje zgodnosci z dyrektywami UE,

* Gwarancja producenta,

* Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

® Termin dostawy: 30 dni od podpisania umowy,
nie pézniej niz do 30 grudnia 2025 roku,

® Montaz i uruchomienie w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,

* Instrukcja  uzytkowania dokumentacja
techniczna w jezyku polskim,

¢ Instrukcja BHP bezpiecznej obshugi urzadzenia.
Tasma do drukarki 0
Dostosowana do konkretnego modelu drukarki s

Skaner QR Przemystowy ze stacja dokujacy i pamiecia,
bezprzewodowy A
Skaner wifi, Bluetooth z wbudowang pamiecia =t

System gtosowy pick by voice peten zestaw do

kompletacji w tym stuchawka, terminal gltosowy,

wymienny akumulator, rozdzielacs sygnatu wifi

System Pick by Voice powinien spetnia¢ nastepujace

wymagania:

e  Umoiliwiaé kompletacje towaréw przy uzyciu
komunikatéw glosowych w jezyku polskim,

* Obstuga za pomocg komend gtosowych.

* Obstuga indywidualnych uzytkownikéw (logowanie,
przypisanie zadan).

* Wsparcie dla réznych typéw zleceri: kompletacja,
inwentaryzacja, przyjgcia, przesuniecia.

Mozliwos¢ tworzenia i zarzadzania profilami

uzytkownikéw z réznymi poziomami uprawnien.

Drukarka etykiet logistycznych
Drukarka etykiet termiczna i termotransferowa 300DP|
do 104 mm PC, MAC: Ethernet, RS232, USB

4sz7t

Zestaw urzadzen
RFID

Czytnik RFID dalekiego zasiegu do 12 metréw — 2 szt.

- antena nadawczo-odbiorcza — 4 szt,

- ukfad etykiet,

- karty i tagi, przewdd do podtaczenia komputera 10 m

komplet

Anteny RFID odpowiednie do montazu na regatach.
Obstuga wielu tagéw jednoczeénie

10
Drukarka kodéw
kreskowych

Drukarka kodow kreskowych
Termiczna/termotransferowa, rozdzielczo$é min. 200
dpi, Interface: USB, RS-232, Ethernet, zasilanie: 100-
240V 50+60Hz

2szt




Czytnik kodow kreskowych

Bezprzewodowy na baterie dziatajgcy w trybie
radiowym, Interface: USB, odczyt kodow: z
wys$wietlacza komputera, telefonu, tabletu itp.

Czytnik kodoéw
kreskowych

4szt

Warunki wykonania zamowienia

1) Miejsce realizacji: ~ Branzowe Centrum Umiejetnosci W Zespole  Szkot
Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawla Il w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200
Tomaszow Mazowiecki ul. Legionow 47.

2) Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia szkolenia dla kadry obstugujacej z
zakresu:

e obstugi urzadzenia,
e podstaw konserwacji, postepowania W przypadku awarii,
e zasad BHP podczas eksploatacji urzadzen.

Osoby do kontaktu:

Dariusz Piotrowski tel. (44) 724 56 41 w godz. 14%-16%
Agnieszka Kotarska tel. (44) 724 56 41 wew. 18 w godz. 8- 16%

Oferte wstepng proszg ztozy¢ do dnia 23 pazdziernika 2025 w siedzibie zamawiajacego ul. Legionow 47,
97-200 Tomaszéw Mazowiecki lub na adres poczty mailowej zsp3tm@op.pl







